
Mode d’emploi
ASPIRATEUR VERTICAL

Manuale di istruzioni
ASPIRAPOLVERE VERTICALE

Betriebsanleitung
STANDSTAUBSAUGER

Manual de instrucciones
ASPIRADOR VERTICAL

Instruction manual
VERTICAL VACUUM CLEANER

Manual de instruções
ASPIRADOR VERTICAL

Aspirador vertical inalámbrico
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 ADVERTENCIA
Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aspirador. Éste debe 
ser reemplazado por el servicio técnico oficial.

Clean Force
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Unidad/Mango principal

Filtro de polvo
Depósito de polvo

Botón de liberación 
de la tapa inferior del 
depósito de polvo

Asa

Interruptor de
encendido/potencia

Indicador del estado
de la batería

Botón de extracción
del depósito de polvo

Cargador/adaptador 
montaje en pared

 Cepillo motorizado
para suelo

Cubierta 
cepilloIndicador LED cepillo

Botón de bloqueo del 
cepillo motorizado

Tubo de metal

Entrada de succión

Botón de liberación o
bloqueo del tubo de metal

Toma de carga

Boquilla combinada



6

(0) - Apagado
(I) - Potencia Eco (1 vez)
(II) - Potencia máxima (2 veces)

Desmontar  Ensamblar

Retirar  Ensamblar

Nota: Desconecte el aspirador del cargador antes de utilizarlo, montarlo y/o 
desmontarlo. Si el dispositivo está cargando o el estado de la batería es bajo, el 
aspirador no funcionará.

PresionarPresionar
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PRECAUCIÓN: Para desconectar los accesorios (tubos de metal, 
cepillo motorizado...) de la unidad principal, presione el botón rojo 
de bloqueo y tire del accesorio hacia fuera cuidadosamente. 

Nota: Para conseguir un mejor resultado y alargar la vida útil del dispositivo, 
vacíe el depósito de polvo y limpie el filtro de polvo después de cada uso.
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Presionar 2

1

BloquearDesbloquear

Nota: se recomienda cambiar el filtro de esponja de 3 a 6 meses dependiendo 
del uso, para asegurar el mejor rendimiento del aspirador.

Presionar
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Limpieza del rodillo del cepillo motorizado 
1. Déle la vuelta al cepillo, gire el cierre de seguridad hacia la 

posición “Candado abierto” y tire de la pestaña para levantar.
2. Extraiga cuidadosamente el rodillo y retire la suciedad. 
3. Repita la operación a la inversa para colocar el rodillo, gire el 

cierre de seguridad hacia la posición de “Candado cerrado”.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

El aspirador no 
funciona

1. Batería descargada 1. Cargar unidad.
2. Batería estropeada 
(la batería no cargará).

2. Contacte con el 
servicio técnico.

3. El conector entre la 
unidad y el cargador 
están sucios.

3. Limpie la suciedad 
del conector.

4. No hay tensión en la 
fuente de alimentación.

4. Compruebe que el 
enchufe o la toma de 
corriente tiene tensión.

5. El cargador está 
conectado al aspirador.

5. Desenchufe el 
cargador para usarlo.

El aspirador no puede 
succionar el polvo, la 
potencia de aspiración 
es débil.

1. El depósito de polvo 
está lleno.

1. Vacíe el depósito de 
polvo.

2. El filtro de polvo 
necesita limpieza o 
sustitución.

2. Quite el módulo 
de filtro de polvo y 
compruebe si hay algún 
objeto en la entrada 
de succión y sáquelo. 
Limpie bien o sustituya 
el módulo de filtro de 
polvo.

3. Nivel de carga de la 
batería bajo.

3. Cargar la unidad 
principal.

El cepillo motorizado 
no funciona

1. No funciona la luz del 
cepillo ni el rodillo

1. Revise las 
conexiones del tubo y 
cepillo 

2. El rodillo no gira
2. Está obstruido
3. Compruebe si está 
bien colocado.
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Se sale el polvo del 
aspirador

1. El depósito de polvo 
está lleno.

1. Vacíe el depósito de 
polvo.

2. El módulo de filtro de 
polvo no está instalado 
correctamente en el 
depósito.

2. Compruebe las 
instrucciones de 
instalación del módulo 
de filtro de polvo.

3. Perforación/agujero 
en el filtro de polvo.

3. Sustituya el módulo 
de filtro de polvo por 
uno nuevo.

La batería no se carga La batería ha alcanzado 
su vida útil.

Contacte con su 
distribuidor o servicio.

Se escucha un sonido 
extraño cuando el 
dispositivo está en 
funcionamiento

Compruebe si el cepillo 
para suelo y el filtro de 
polvo están obstruidos.  
Compruebe si el 
depósito está lleno.

Detenga el dispositivo 
inmediatamente; limpie 
el módulo de filtro de 
polvo y el cepillo para 
suelo, vacíe el depósito. 
Si no se soluciona el 
problema, póngase 
en contacto con su 
distribuidor o servicio 
técnico.

A tener en cuenta
Los filtros de polvo deben limpiarse después de cada uso. De todos modos, 
deben sustituirse cada 3 ó 6 meses, dependiendo del uso; para asegurar el 
mejor rendimiento del aspirador.

IMPORTANTE
Asegúrese de que los filtro de polvo esté completamente limpios

y secos antes de volver a colocarlo en el aspirador.

Correcta eliminación de este producto

	
Este símbolo indica que este producto no se debería depositar 
junto con otros residuos domésticos según normativa de la UE. 
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud por un 
depósito incontrolado de residuos, recicle de forma responsable 
para promocionar una reutilización sostenible de recursos 
materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los medios 
de recogida y devolución o contacte con el vendedor. Pueden 
pasar a retirar este producto por seguridad medioambiental.

		


